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6.2006 
לכבוד

מנהל מטע / מדריך אבוקדו
הנדון: פרוטוקול טיפול בקולחים לחלקות אבוקדו המושקות בקולחים 
רקע.
בשנים האחרונות אנו עדים למעבר של חלקות רבות להשקייה בפולסים ושימוש בקולחים.

איכות הקולחים אינה נשלטת ומשתנה כל הזמן ובהתאם לכך הטיפול הנדרש כדי להביא את הקולחים לאיכות המתאימה להשקייה

ניטור לקולחים
כדי לעקוב אחר השתנות הקולחים אנו ממליצים לדגום את הקולחים פעם בחודש. לבצע אנליזה כימית של הקולחים הכוללת (,EC ,pH ,CACO3 סידן + מגניון, כלורידים,נתרן, זרחן כללי, ברזל / מנגן, בורון ובדיקתBOD   ו TSS נתונים אלו יספקו מידע ויכולת מעקב רב שנתית על איכות הקולחים.
פרוטוקול טיפול בקולחים
פרוטוקול זה כולל את סך המרכיבים שנראים לנו כחשובים. בחלקות רבות קיימים חלק ממרכיבי הפרוטוקול ויש להשלים את השאר.
1. סינון אוטומטי במאגרים: רצוי להגדיל את יחס שטח הסינון לספיקה כדי לאפשר למסנני הביקורת יכולת התמודדות טובה יותר עם איכות הקולחים.
2. מסנני ביקורת: מומלץ למקם את מסנני הביקורת קרוב ביותר לחלקות הטפטוף, מומלץ מסנני טבעות, 120 מש. מומלץ שמסנני הביקורת יהיו ידניים כלומר שטיפה ידנית של המסננים דבר שיאפשר מעקב אחר איכות המים. במקרה של מסנני ביקורת חצי אוטומטיים הן של עמיעד והן של ארקל יש להקפיד שהלחץ במסנן בעת השטיפה יהיה 3 אטמ'. אחרת יעילות השטיפה יורדת
3. שטיפת שלוחות / מאספים: השטיפה תתבצע בהתאם לאיכות הקולחים ובהתאם למידע שיתקבל מניטור הקולחים. במצב של קולחים באיכות טובה ניתן לשטוף פעם בחודש, בירידת איכות הקולחים קצב שטיפת השלוחות/מאספים יגדל 
4. טיפול בכלור: טיפול זה יש לבצע בשני אופנים:
4.1 טיפול מרכזי במאגר (בשיתוף ספק המים): טיפול זה בא להגן על מערכת ההולכה. מומלץ הזרקת כלור פעם בשבוע במשך שלוש שעות.  במינון שלא יעלה על 30 מג"ל.

4.2 טיפול בראשי המערכת (באחריות מנהלי המטעים): הזרקה יומית של כלור בראשי המערכת  במשך שעה או שעתיים במינון של 5 – 10 מג"ל. המטרה: הימצאות כלור שאריתי בקצה שלוחה במינון של 1 מג"ל. משך הטיפול והמינון בהתאם להימצאות כלור שאריתי בקצה השלוחה. ריכוז כלור גבוה בקצה שלוחה מאפשר הקטנת המינון או זמן ההזרקה. אי המצאות כלור מחייבת הגדלת זמן ההזרקה או המינון עד לסף של 15 מג"ל
5. טיפול בחומצה. קולחים מכילים רמות גבוהות של סידן ובי קרבונטים. חומרים אלו שוקעים במהירות בשלוחות ועל הטפטפות ולכן מומלצת הזרקת חומצה שלוש עד ארבע פעמים בעונה. מומלץ לטפל בחומצה מלחית בריכוז של 33% בהתאם להנחיות המצורפות. היות ולא ניתן להזריק חומצה במערכת הראשית יש לבצע את ההתאמות להזרקת חומצה בברזים בשטח. אין להזריק חומצה לצנרת אסבסט או צנרת פלדה.
6. טיפול במערכת שזוהמה ע"י חומר אורגני. מערכות טפטוף אל נגר מחזיקות מים לאורך זמן. בתנאי הקיץ מתפתחים בשלוחות ביופילמים שהם מושבות של חומר אורגני. כדי לטפל במושבות אלו מומלץ לבצע טיפול במי חמצן במינון על פי ההמלצות. 
7. טיפול בכלור הוא טיפול מניעתי ויש לבצעו בתדירות יומית. טיפול במי חמצן הוא טיפול לפרוק החומר האורגני ולכן תדירות הטיפול היא מספר פעמים בעונה בהתאם לאיכות הקולחים. אין להזריק מי חמצן לצנרת אסבסט או צנרת פלדה.
8. הנחיות לטיפול בכלור, מי חמצן, חומצה נמצאים באתר האינטרנט של נטפים ישראל. הנחיות אלו נמצאות גם אצל שירי במשרדי תאגיד האבוקדו וניתן לקבלם במהירות.
מנהל מטע!
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה. אנו מבקשים להיות מעורבים בכל אירוע כדי שנוכל ביחד למצוא את הפתרון המתאים.
                                                                                                    בברכה

                                                                                                   דובי סגל                                                                                                       

                                                                                מנהל מוצרי השקייה – נטפים ישראל

העתקים: צבי קמינקר – מנכ"ל אבוקדו גרנות

              רוני רוט – מנכ"ל נטפים ישראל

              יובל לוי – מנהל מרחב צפון
              ברוך חזקיה – מנהל מרחב דרום

              חזי שפרוני – מנהל מח' חקלאית – תאגיד נטפים 
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